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--AA--  
 
 

--BB--  
 
 
“BIG BAG”, (Big bag) 
 
Sac amovible et suffisamment renforcé pour être soulevé, mis à l’intérieur d’une 
UTI, pour le transport en vrac de marchandises de différents types. 
 
 

--CC--  
CABOTAGE, (Cabotage) 
 
Possibilité pour un transporteur routier de la CEE, d’effectuer des transports 
intérieurs dans un état membre où il n’est pas établi1. 
 
Le terme cabotage peut recouvrir des significations très différentes. Il est aussi 
couramment employé (hors considération du droit maritime français) pour désigner 
la libre circulation des biens à l’intérieur des états membres de l’Union Européenne, 
les liaisons maritimes courtes distances mais aussi les liaisons rails et routes. 
 
CAISSE MOBILE, (Swap body) 
 
Superstructure amovible d’un véhicule de transport routier ou ferroviaire dont les 
dimensions et certains dispositifs sont issus des normes routières. 
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A l'origine, de telles unités n'étaient généralement pas empilables lorsqu’elles 

étaient pleines et ne pouvaient pas être prises par le haut. Maintenant, 

beaucoup de caisses peuvent être gerbées et prises par le haut. Ce qui les 

distingue des conteneurs est qu'elles sont ajustées aux dimensions des 

véhicules routiers. Pour être utilisées sur le rail, elles doivent être 

homologuées par l'UIC. Quelques-unes sont équipées de pieds rétractables, 

utilisés en dehors du véhicule. 

 



 
 
CHARGEUR/EXPÉDITEUR, (Shipper/Consignor/Sender) 
 
Personne qui confie à d’autres (commissionnaire de transport/intermédiaire de 
transport, opérateur de transport/transporteur) le soin d’acheminer ses marchandises 
à un destinataire. 
 
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, (Forwarding agent/fre ight 
forwarder) 
 
Intermédiaire qui prend les dispositions nécessaires et/ou fournit des prestations 
complémentaires pour transporter des marchandises pour le compte d’un chargeur 
(commettant). 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENEUR, (Container) 
 
Terme générique employé pour une boîte conçue pour le transport de marchandises, 
suffisamment solide pour un usage répété, généralement empilable et dotée 
d’éléments permettant le transfert entre modes. 
 
 
CONTENEUR AÉRIEN, (Air container) 
 
Conteneur adapté aux normes de la navigation aérienne. 
 
CONTENEUR MARITIME, (Maritime container) 
 
Conteneur suffisamment solide pour être gerbé dans un navire cellulaire et 
préhensible par le haut. 
 
 
 
 
CONTENEUR TERRESTRE, (Land container) 
 
Conteneur répondant aux specifications édictées par l’Union Internationale des 
Chemins de Fer (UIC), conçu pour être utilisé en transport combiné rail-route. 
 
CONTENEUR DE GRANDE CAPACITÉ, (High cube container) 
Conteneur de norme ISO en longueur et en largeur mais d’une hauteur de 9’6" 

La personne qui s’occupe de l’importation, de l’exportation et du transit 
des marchandises pour le compte du chargeur est fréquemment appelée 
transitaire ou commissionnaire en douanes. 
 

La plupart de ces conteneurs sont des conteneurs ISO, qui répondent aux normes 
édictées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). 
 



-soit 2,90 m. Depuis, ces conteneurs de grande hauteur ont été normalisés par 

l'ISO. 

 
CONTENEUR DE TRÈS GRANDE CAPACITÉ, (Super high cube container) 
 
Conteneur hors des normes de dimension ISO. Ces dimensions variables, peuvent 
atteindre, par exemple, des longueurs de 45’ (13,72 m), 48’ (14,64 m), ou 53’ 
(16,10 m). 
 
 

--DD--  
 
DESTINATAIRE, (Consignee) 
 
Personne habilitée à prendre des livraisons des marchandises. 
 
 
DONNEUR D’ORDRES, (Principal) 
 
Partie qui conclut en son nom le contrat de transport (ou de commission de 
transport) avec le transporteur (ou le commissionnaire)2. 
 
 

--EE--  
 
EMPOTAGE/DEPOTAGE, (Stuffing/Stripping) 
 
Opération de chargement ou de déchargement de marchandises à l’intérieur d’une 
UTI. 
 
 
 
ENSEMBLE ARTICULÉ, (Articulated vehicle) 
 
Véhicule à moteur couplé à une semi-remorque. 
 
 
ENVOI, (Consignement) 
 
Marchandises couvertes par un seul contrat de transport. 
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En transport combiné, cette expression peut être utilisée à des fins statistiques, pour 
compter des unités de chargement ou des véhicules routiers. Le groupement de 
plusieurs envois en un seul chargement peut être appelé consolidation ou groupage. 
 



 
 

ENTREPRENEUR DE TRANSPORT MULTIMODAL, (Multimodal transport operator - MTO) 

 
Personne qui conclut un contrat de transport multimodal et qui assume l’entière 
responsabilité de l’exécution du contrat en tant que transporteur ou opérateur de 
transport. 
 
 
EVP/TEU, (TEU) 
 
Equivalent Vingt Pieds. Unité de mesure correspondant à un conteneur ISO de 20 
pieds de long (6,10 m), employée pour exprimer des capacités ou des flux de 
transport. 
Un conteneur 40 pieds ISO série 1 normalisé correspond à 2 EVP/TEU. 
 
EXPEDITEUR, (Expeditor) 
 

a) Celui qui conclut en son nom le contrat de transport avec le transporteur. 
b) Nom donné en Belgique au commissionnaire du transport3. 
 

--FF--  
 
FERROUTAGE, (Piggyback) 
 
Transport combiné rail-route. 

 

 

 

 

 

 

--GG--  
 
GABARIT DE CHARGEMENT FERROVIAIRE, (Rail loading ga uge) 
 
Limites d’encombrement que doit respecter le couple wagon-chargement (wagon- 
UTI) pour s’inscrire dans le profil des ouvrages d’art de la ligne parcourue. 
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Le terme kangourou ne s’applique pas au transport combiné rail-route en 
général mais au transport de semi-remorques sur des trains. 
 

Quatre gabarits de base sont agréés par l’UIC : le gabarit international, 
gabarits A, B et C. Ces garbarits s’appliquent aux lignes individuelles. En 
principe, le plus petit gabarit ne doit pas être dépassé tout au long du trajet. Des 
restrictions en ce qui concerne la longueur et la hauteur de la charge dans les 
courbes doivent être prises en compte. Les envois en transport combiné 
dépassent souvent les gabarits A et B. Un autre gabarit particulièrement 
significatif en transport combiné est le gabarit B+. Il existe de nombreux autres 
codes de gabarits reconnus (P/C/S/…). 
 



 
 
 
 
 
 
GERBAGE, (Stacking) 
 
Stockage ou transport d’UTI l’une sur l’autre. 
 
 

--HH--  
 
 

--II --  
 
INDICATEUR, (Indicator) 
 
Un indicateur est une mesure qui fournit de l’information sur l’état d’un 
environnement, un secteur ou un phénomène. Les indicateurs peuvent être 
strictement descriptifs ou normatifs (c’est-à-dire qu’ils peuvent se rattacher à une 
condition ou à un objectif de référence). Les deux types peuvent être utiles pour 
évaluer les progrès au niveau du transport durable 

--JJ--  
 
 

--KK --  
 
 

--LL --  
 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ, (Limit of liability) 
 
Le montant maximum d’argent qu’un transporteur peut payer à un chargeur pour 
tout dommage ou perte survenus à la marchandise pour laquelle le transporteur est 
responsable selon les termes du contrat de transport. La limite est fixée soit par un 
commun accord, soit par la loi. 
 
 
LOGISTIQUE, (logistics) 
 



Ensemble des opérations concourrant à la distribution physique des produits d’une 
entreprise (telles qu’entreposage, étiquetage, gestion informatique des stocks, 
livraisons, voire conditionnement et facturation)4. 
 
Stratégie de certaines grosses entreprises de transport proposant à leurs clients de 
prendre en charge ces différentes opérations afin de leur permettre de concentrer 
leurs efforts sur la production et la vente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO-LO, (lift-on–lift-off) 
 
Embarquement ou débarquement d’Unités de Transport Intermodal (UTI) faisant 
appel à un équipement de levage. 
 
 

--MM --  
 
MAGASINAGE, 
 
Séjour des marchandises dans les locaux du transporteur à la suite d’un 
empêchement à la livraison5. 
 
MESSAGERIE, 
 
Envois de moins de 3 tonnes. On utilise également l’expression « envois de détail » 
comme synonyme de messagerie6 
 

--NN--  
 

--OO--  
 
OPÉRATEUR DE TRANSPORT/TRANSPORTEUR, (Transport operatoer / 
Carrier) 
 
Personne responsable de l’acheminement des marchandises, par ses propres moyens 
ou ceux d’autrui. 
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5  idem 
6  idem 

Cette chaîne peut comprendre la fourniture des matières premières nécessaires à 
la fabrication, en passant par la gestion des matériaux sur le lieu de fabrication, 
la livraison aux entrepôts et aux centres de distribution, le tri, la manutention, le 
conditionnement et la distribution finale au lieu de consommation. 
 



 
 

--PP--  
PANAMAX, (PANAMAX) 
 
Navire dont les paramètres permettent le passage par le canal de Panama : longueur 
maximale 295 m, largeur hors tout maximale 32,25 m, tirant d’eau maximum 13,50 
m. 
 
 
PALETTE, (Pallet) 
 
Plate-forme, généralement en bois, permettant une manutention plus facile des 
marchandises. Les dimensions normalisées les plus utilisées en Europe sont : 1000 
mm x 1200 mm (ISO) et 800 mm x 1200 mm (Comité Européen pour la 
Normalisation (CEN)) 
 

PLATE-FORME  (Hub) : Etablissement de passage des transporteurs plus dédié au 
cross-docking qu'au stockage proprement dit. 

 
PLATEFORME LOGISTIQUE, (Logistic centre) 
 
Concentration géographique d’organismes et d’entreprises indépendants, traitant de 
transport de marchandises (par exemple, commissionnaires de transport, 
expéditeurs, opérateurs de transport, douane) et de services auxiliaires (par 
exemple, entreposage, entretien et réparation), comprenant au moins un terminal. 
 
 
POINT NODAL, (HUB) 
 
Point central pour la collecte, le tri, le transbordement et la redistribution des 
marchandises dans une zone géographique donnée. 
 
 
 
 
 
 
 
PORTEUR, (Truck) 
 
Dans le langage professionnel routier, terme désignant un véhicule automobile 
(camion, camionnette, semi-remorque, remorque) susceptible de recevoir une 
charge de marchandises (par opposition à un tracteur). 
 

Le concept “Hub” est issu du vocabulaire utilisé en transport aérien, tant 
pour les personnes que pour les marchandises. Il consiste en la desserte de 
tous les points d’un territoire déterminé à partir d’un point central unique 
(concept « Hub and Spoke »). 
 



PREDIT  
 
Programme de recherche et d’innovation dans les Transports terrestres 
 

--QQ--  
 
 
 

--RR--  
 
 
ROUTE ROULANTE, (rolling road) 
 
Transport de véhicules routiers complets, utilisant la technique du transroulage, 

sur des trains composés de wagons à plancher surbaissé sur toute leur 

longueur. 

D'autres termes sont utilisés en français: "autoroute roulante"/" autoroute 
ferroviaire". 
 
 
REMORQUE, (Trailer) 
 
Un véhicule de transport de marchandises sans moteur, destiné à être attelé à un 
véhicule à moteur, à l’exclusion des semi-remorques. 
 
RUPTURE DE CHARGE, (Breaking bulk) 
 
Transbordement de la marchandise d’un véhicule sur un autre qui appartient ou non 
au même transporteur, conduisant donc à une exécution fractionnée du transport, 
puisque chaque véhicule successif n’accomplit qu’une partie du trajet. La rupture de 
charge se rencontre essentiellement dans le secteur de la messagerie7. 

--SS--  
 
SEMI-REMORQUE BIMODALE (RAIL-ROUTE), (Bimodal semi trailer, 
Rail-road) 
 
Semi-remorque routière pouvant être transformée en wagon par un ajout de bogies 
ferroviaires. 
 
 
SEMI-REMORQUE, (Semi-trailer) 
 
Un véhicule de transport de marchandises sans moteur, destiné à être attelé à un 
véhicule à moteur de manière telle qu’une partie substantielle de son poids et du 
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chargement est supportée par ledit véhicule. Il peut faire l’objet d’adaptations 
spécifiques pour convenir au transport combiné. 
 
 
SERVICE FEEDER, (feeder service) 
 
Service de transport maritime à courte distance qui relie au moins deux ports entre 
eux afin de concentrer ou redistribuer la marchandise (en général dans des 
conteneurs) provenant ou à destination d’un transport de haute mer desservant l’un 
d’entre eux. Par extension, ce concept peut s’appliquer aux acheminements 
terrestres. 
 
STATIONNEMENT, (Parking) 
 

a) Code de la route : terme désignant l’immobilisation d’un véhicule sur la 
route hors les circonstances caractérisant l’arrêt. 

b) Transports routiers ou ferroviaires : immobilisation d’un véhicule ou d’un 
wagon par suite du dépassement du délai de chargement ou de 
déchargement8. 

--TT--  
 
TARE, (Tare) 
 
Poids de l’UTI ou du véhicule sans chargement. 
 
 
TERMINAL, (Terminal) 
 
Terre-plein aménagé, où aboutissent les voies maritimes, fluviales, ferroviaires et 
routières empruntés par les conteneurs et où s’effectue le transbordement des 
conteneurs d’un moyen de transport à un autre9. 
 
 
TRANSBORDEMENT, (Transshipment) 

 
Transfert de la cargaison d’un navire (ou du chargement d’un véhicule ou d’un 
wagon) à bord d’un autre bâtiment (ou d’un autre véhicule et wagon)10. 
Mouvement des UTI d’un moyen de transport à un autre. 
 
TRANSPORT COMBINE RAIL-ROUTE, ( Combined Transport)  
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Transport routier de marchandises à l’occasion duquel le véhicule (ou même 
simplement une caisse mobile ou un conteneur est acheminé par chemin de fer sur 
la plus grande partie du trajet11. 
 
TRANSPORT MULTIMODAL, (multimodal transport) 
 
Acheminement d’une marchandise empruntant deux modes de transport différents 
ou plus. 
 
 
 
TRANSPORT INTERMODAL, (intermodal transport) 
 
Acheminement d’une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais 
dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, et sans empotage ni 
dépotage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORT COMBINÉ, (combined transport) 
 
Transport intermodal dont les parcours principaux, en Europe, s’effectuent par rail, 
voies navigables ou mer et dont les parcours initiaux et/ou terminaux, par route, 
sont les plus courts possible. 
 
 
TRANSPORT COMBINE ACCOMPAGNÉ, (accompanied combined 
transport) 
 
Transport d’un ensemble routier complet, accompagné du conducteur, par un autre 
mode de transport (par exemple, ferry ou train). 
 
 
TRANSPORT COMBINÉ NON ACCOMPAGNÉ, (unaccompanied combined 
transport) 
 
Transport d’un véhicule routier ou d’une Unité de Transport Intermodal (voir UTI), 
non accompagné de son conducteur, par un autre mode de transport (par exemple, 
ferry ou train). 
 
 
                                                 
11  idem 

Par extension, l’intermodalité caractérise un système de transport en vertu 
duquel deux modes de transport ou plus sont utilisés par la même unité de 
chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ou dépotage, pour 
permettre une chaîne de transport de porte à porte. 
 



TRANSROULAGE (RO-RO), (roll-on-roll-off) 
 
Technique de transport combiné dans laquelle un véhicule routier en charge 
embarque à bord d’un navire de mer spécialement conçu , où il est placé en cale ou 
sur le pont12. 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORT MARITIME A COURTE DISTANCE, (Short sea sh ipping) 
 
Mouvement de marchandises par voie maritime entre ports situés en Europe et ports 
situés dans des pays tiers dont le littoral donne sur l’une des mers fermées servant 
de frontière à l’Europe. 
 
 
TRANSPORTEUR SOUS-TRAITANT, (Actual carrier / subcontractor) 
 
Personne à laquelle le transporteur a confié, en tout ou en partie, l’exécution du 
transport. 
 
 
TRAIN ROUTIER, (Road train) 
 
Véhicule à moteur avec une remorque attelée. 
 
 

--UU--  
 
 
UNITÉ DE CHARGEMENT, (LOADING UNIT) 
 
Conteneur ou caisse mobile. 
 
 
UNITÉ DE TRANSPORT INTERMODAL, (UTI) (Intermodal Tr ansport Unit 
(ITU) 
 
Matériels soit réutilisables donc suffisamment  résistants pour permettre un usage 
répété, soit de type perdu (ECS), spécialement conçus pour faciliter le transport de 
marchandise sans rupture de charge, par plusieurs moyens de locomotion, 
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ferroviaire et routier notamment, et équipés de façon à permettre, en toute sécurité, 
leur manutention et leur arrimage sur les véhicules porteurs13. 
 
 
UNITÉ DE CHARGE, (Unit load) 
 
Charge palettisée ou unité préemballée dont la surface au sol est conforme aux 
dimensions des palettes et qui peut être chargée dans une UTI. 
 
 
 
 
 

--VV--  
 
 
VOIE DE CHARGEMENT, (Loading track) 
 
Voie sur laquelle sont réalisées les opérations de transbordement des UTI. 
 
 

--WW--  
 
 
WAGON POCHE, (Pocket wagon) 
 
Wagon équipé d’une poche destinée à recevoir le train roulant d’une semi-
remorque. 
 
 
WAGON “CORBEILLE", (“BASKET” wagon) 
 
Wagon ayant un cadre amovible, équipé de prises pour la manutention verticale, 
permettant le chargement ou le déchargement de semi-remorques ou de véhicules 
routiers. 
 
 
WAGON SQUELETTE, (“SPINE” wagon) 
 
Wagon à châssis central conçu pour transporter une semi-remorque. 
 
 
WAGON SURBAISSÉ, (Low floor wagon) 
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Wagon dont le plan de chargement est surbaissé, notamment pour l’acheminement 
des UTI  
 
 
WAGON ROUTE-ROULANTE, (Rolling road wagon) 
 
Wagon à plancher surbaissé sur toute sa longueur qui, accouplé en rame, constitue 
une route roulante. 
 
 
WAGON A DOUBLE NIVEAU, (Double stack wagon) 

 
Wagon conçu pour le transport de conteneurs l’un sur le toit de l’autre. 
 
 

--XX--  
 
 

--YY--  
 
 

--ZZ--  
 
 
ZONE FRANCHE, (Freeport) 
 
Zone où les marchandises peuvent être fabriquées et/ou stockées sans paiement des 
taxes et charges qui s’y rattachent. 
 
 


